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建设项目基本情况

	建设项目名称
	凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司凯诺斯窑尾废气治理项目

	建设单位名称
	凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司

	项目所在地
	天津经济技术开发区睦宁路86号

	建设项目性质
	技改

	行业类别
	大气污染治理N7722

	设计生产能力
	在窑尾原电收尘尾部，增加一套脱硫，脱硝和布袋收尘设备。

	实际生产能力
	与环评阶段的设计一致。

	劳动定员和
生产班次
	该项目无新增员工，采用四班两运作工作制，每班12小时，年工作300天。（除去检修时间，设备运行时间合计7165h/a）。

	环评时间
	2016年5月
	开工时间
	2016年6月

	投入试生产时间
	2016年7月
	现场
监测时间
	2016年7月30~31日

	环评报告表审批部门及环评批复文号
	天津经济技术开发区环境保护局批复，津开环评[2016]33号
	环评报告
编制单位
	天津天发源环境保护事务代理中心有限公司

	环保设施
设计单位
	中材装备集团有限公司
	环保设施施工单位
	重庆思敏特机电安装

有限公司北京分公司

	实际总投资
	866万元
	实际环保投资
	866万元
	比例
	100%


一、前言

凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司（后简称“凯诺斯公司”）成立于1999年，是法国Kerneos集团投资的独资企业，年产铝酸盐产品以及其他特种矿物材料3万吨。公司设有容积为250m3的氧化铝原料仓3个，150m3的氧化钙原料仓1个、150m3的回用原料仓1个。主要生产工艺为氧化铝+石灰→生料混配→煅烧→磨粉→成品。为使煅烧炉窑污染物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）的标准限值要求，凯诺斯公司于2016年投资866万元人民币建设《凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司凯诺斯窑尾废气治理项目》，2016年5月委托天津天发源环境保护事务代理中心有限公司完成该项目环境影响报告表的编制，2016年5月31日通过天津经济技术开发区环境保护局环评批复（批复文号：津开环评[2016]33号）。
本次炉窑废气治理项目建设内容包括：1）对原静电除尘器设施进行改造，更换极板，增加保温层；2）新建SCR脱硝塔1座；3）新建脱硫塔1座；4）新建袋式除尘器1座；5）新建尿素溶解罐、储存罐等。

在本项目治理设施试运行期间，凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司依据开发区环保局管理科的“建设项目试生产现场核查对照单”内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺有无重大变更等进行了自查，同时，对废气、噪声以及固废的治理和环境保护措施是否落实到位进行了自查。此后，开发区环保局管理科又赴项目现场进行了确认，认为：“该项目与环评内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，采样口规范化建设符合相关技术要求，可以开展验收监测。”开发区环境监测站与协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”，于2016年7月19日赴现场进行踏勘，编制了验收监测方案，并于2016年7月30、31日依据验收方案进行了现场采样监测。验收监测期间凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司生产正常，处理设施满负荷运行，满足验收监测对生产负荷的要求。
二、 验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；
●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；
●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；
●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；
●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；
●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；
●《凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司窑尾废气治理项目环境影响报告表》天

  津天发源环境保护事务代理中心有限公司，2016.05；
●天津经济技术开发区环境保护局文件，津开环评[2016]33号“关于凯诺斯（中

  国）铝酸盐技术有限公司窑尾废气治理项目环境影响报告表的批复”  
●凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司提供的与本项目有关的基础资料及各种批

  复文件。
三、工艺及产排污分析

3.1 工艺分析

图3-1  SCR脱硝系统+碳酸氢钠脱硫系统+布袋除尘器工艺流程图

工艺流程简述：
治理项目的工艺流程如下

1）原有静电除尘系统改造

对原有静电除尘设施进行改造，更换极板以提高静电除尘效率，同时在管线上增加保温材料，使烟气温度维持在300℃，满足SCR脱硝工艺要求；

2）尿素溶解与汽化氨的生成

本项目增建尿素溶解罐、储存罐。固态尿素在溶解罐内溶解（电加热至100度），溶解后尿素后转移至液态尿素储罐。使用时液态尿素输送至脱硝塔底部的液罐中。部分高温炉窑尾气也分流到脱硝塔底部，在此经电加热进一步升温。该气流与液态尿素同时喷射进入脱硝塔底部瞬时使尿素溶液汽化生成氨气，生成的氨气供SCR脱硝使用。具体反应如下：

CO（NH2）2+H2O→2NH3+CO2 
3）脱硝塔脱硝

引风机将烟气送进脱硝塔，烟气在脱硝塔由顶部向下移动。脱硝塔共设4层，其中最上一层为预留层，供今后国家排放标准提高时使用。在每层的结构上安装24组蜂巢状单元，单元基材为二氧化钛，催化剂V2O5附着其上，起到催化脱硝反应的作用。氨气从脱硝塔前的水平管道喷入，在催化剂的作用下氨气与烟气中氮氧化物发生反应，生成氮气，达到脱硝的目的，具体反应如下：
4NO+4NH3+O2→4N2↑+6H2O↑

6NO2+8NH3→7N2↑+12H2O↑

4）冷风降温
温度过高导致碳酸氢钠过快分解，影响脱硫反应，温度过高也影响后续的布袋除尘工序（布袋承受温度不能超过250度），为此，本项目在脱硝塔和脱硫塔之间引入冷风降温环节（开启负压控制阀让冷空气混入）。

5）脱硫塔

脱硫塔为瓶胆状结构，烟气从底部进入脱硫塔内芯，同时，细粉状碳酸氢钠喷射至脱硫塔内，与烟气充分混合，达到脱硫的目的。在风机的牵引下，烟气由脱硫塔内层循环至外层，最后输送至袋式除尘器除尘。脱硫反应是如下：

2NaHCO3→Na2CO3+CO2↑+H2O↑

SO2+Na2CO3+1/2O2→Na2SO4+CO2↑
6）袋式除尘器

脱硫反应中生成的化合物及炉窑尾气中经电收尘未处理完的烟尘在袋式除尘器中得到过滤。同时，经脱销塔未处理完的含硫氧化物与袋收尘滤袋上的含有碳酸氢钠的料饼反应进一步降低烟气中二氧化硫的含量。

7）烟气排放

除尘后的烟气经现有排气筒排放。此外，过滤后的干净废气也可循环至电加热器进口进行加热升温，将尿素溶液汽化为氨气进行脱硝反应。
3.2污染物及治理措施

 表3.2-1                 该项目污染物及治理措施

	污染

物类别
	产生车间
	产生工艺
	污染因子
	治理措施
	最终去向

	废气
	回转煅烧炉窑车间
	炉窑煅烧
	炉窑烟尘、二氧化硫、氮氧化物等*
	1)SCR脱硝工艺；2）碳酸氢钠脱硫；3)布袋除尘器除尘
	经1根38米高排气筒有组织排放

	噪声
	脱硝、脱硫、布袋除尘系统
	引风机等
	噪声
	设备减振、距离衰减
	直接排放

	固体

废物
	脱硝
	脱硝催化剂
	脱硝催化剂
	集中收集暂存
	天津合佳威立雅环境服务有限公司定期处置

	
	布袋除尘器
	布袋除尘
	布袋除尘器
收集的颗粒物
	集中收集暂存
	天津合佳威立雅环境服务有限公司定期处置


*说明：一般普通水泥原料中含萤石（主要成分是氟化钙），高温煅烧产生一种或多种含氟无机化合物，凯诺斯公司产品为铝酸盐水泥，为耐火材料，不使用氟化钙，故氟化物不是本项目的污染物。
四、验收监测执行的排放标准
4.1废气验收执行标准

 表4.1-1                 废气有组织排放标准及限值

	排放位置
	污染因子*
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	执行标准及依据

	
	
	
	

	布袋除尘器出口P出
	颗粒物
	20
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2 水泥窑及窑尾余热利用系统

	
	二氧化硫
	100
	

	
	氮氧化物
	320
	


	
	氨
	8
	


*一般普通水泥原料中含萤石（主要成分是氟化钙），高温煅烧产生一种或多种含氟无机化合物，凯诺斯公司产品为铝酸盐水泥，为耐火材料，不使用氟化钙，故不进行监测
4.2厂界噪声验收执行标准

表4.2-1                 厂界噪声验收执行的排放标准
	序号
	厂界位置
	污染
因子
	区域
类别
	标准限值dB(A)
	依据

	1
	西侧厂界
	噪声
	3类区 

昼间、夜间
	昼间65，夜间55
	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）


五、监测方案

5.1监测点位示意图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5.2 监测方案

       表5.2-1                 废气验收监测内容

	监测位置
	监测项目
	监测频次

	静电除尘器出口
（即脱硝装置进口P进）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨
	各测点连续监测两周期，每周期三次

	布袋除尘器出口P出
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨
	


表5.2-2                   废气验收监测分析方法

	监测项目
	废气采样
	样品分析

	
	采样方法
	依据
	分析方法
	依据
	最小检出量

	颗粒物
	滤筒采样
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996
	重量法
	GB/T 16157-1996
	0.1mg/m3

	二氧化硫
	仪器

直读法
	
	定电位

电解法
	《固定污染源排气中二氧化硫的测定》 

HJ/T 57-2000 
	3mg/m3

	氮氧化物
	仪器

直读法
	
	定电位

电解法
	HJ 693-2014
	2mg/m3

	氨
	吸收液
采样
	 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂法 HJ 533-2009
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂法
	HJ 533-2009
	0.01mg/m3


5.3厂界噪声验收监测内容

表5.3-1               噪声监测内容及监测方法
	测点位置*
	项目
	监测频次
	最小检出量

	西侧厂界界外1米处
	厂界噪声
	各测点连续监测两周期，
每周期昼、夜间各监测1次
	35dB


*本期项目仅西侧与厂外邻接，北、东、南三侧均为凯诺斯公司自身建筑和设施，故不进行监测与评价。
5.4质量控制

5.4.1废气

监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。  

5.4.2噪声

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测时前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。
5.4.3实验室分析


实验室分析的质量控制依据相应项目的监测标准，实验室数据进行三级审核。

5.4.4监测报告


监测报告应由项目负责人、质量负责人、授权签字人审核通过。
六、环评批复及落实情况
表6.1-1                  环评批复及落实情况

	批复章节
	天津经济技术开发区环境保护局环评批复要求及建设落实情况

	
	环评批复要求
	实际建设情况

	一
	根据该项目完成的环境影响报告表结论及技术审核意见，同意在开发区第九大街睦宁路86号公司厂内，投资680万元进行“凯诺斯窑尾废气治理项目”建设。该项目主要工程内容为：采取“SCR脱硝+碳酸氢钠脱硫+布袋除尘器”处理工艺在现有窑尾静电除尘器与烟囱之间安装脱硫、脱硝和袋收尘设备，实现对窑尾气进一步治理。
	实际项目投资866万元。其他与环评批复一致。目前窑尾气SCR脱硝系统，碳酸氢钠脱硫系统及布袋除尘器设备均正常运行，炉窑运行负荷达到额定出力的75%以上，满足验收监测对生产负荷的要求。

	三（一）
	该项目对现有静电除尘器后的窑炉尾气进行脱硫、脱硝、除尘处理后，由现有1根38m烟囱排放。设计脱硫脱硝效率不低于75%，设计除尘率不低于90%，窑炉尾气中颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氨废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值；
	凯诺斯公司产品为铝酸盐水泥，原料中不适用萤石（氟化钙），因此，排放大气污染物中不含氟化物。
其他内容与环评一致，详见监测结果。

	三（二）
	该项目无新增废水；
	该项目不产生生产废水，不增加员工人数，无新增废水排放。

	三（三）
	  该项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	现场检查核实该项目主要噪声源为新增的脱硝、脱硫设备运行时产生的噪声，已采取设备减振、车间墙体隔声、距离衰减等降噪措施。

	三（四）
	该项目投产后产生的危险废物（废脱硝催化剂）应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物污染环境防治办法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或综合利用。
	现场检查核实该项目产生的危险废物为废脱硝催化剂，交由天津合佳威立雅环境服务有限公司定期处置

	注
	本公司采用的SCR脱硝塔出口温度约300℃，SCR之后的袋收尘最大可允许温度为250℃，为防止高温烟气损坏布袋，需要配入新鲜空气对烟气进行降温，满足布袋收尘正常工作条件。所以，环保设施出口风量大于进口风量，根据测试浓度，本次无法统计颗粒物的除尘处理效率。


七、验收监测结果

7.1废气监测结果

表7.1-1                                   烟尘、烟气监测结果                                  （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）
	监测

点位
	监测

项目
	第一周期（2016年7月30日）
	第二周期（2016年7月31日）
	排放标准

限值
	执行标准
	各周期最大

值达标情况

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	
	
	

	静电除尘器出口（即脱硝装置进口P进）
	颗粒物
	排放浓度
	68
	78
	80
	72
	71
	66
	/
	/
	/

	
	
	排放速率
	5.07×10-1
	7.34×10-1
	5.46×10-1
	6.10×10-1
	6.68×10-1
	7.66×10-1
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	排放浓度
	281
	382
	329
	293
	306
	317
	/
	/
	/

	
	
	排放速率
	2.10
	3.59
	2.25
	2.48
	2.62
	3.67
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	排放浓度
	1.19×103
	1.16×103
	1.12×103
	459
	1.22×103
	994
	/
	/
	/

	
	
	排放速率
	8.91
	11.0
	7.64
	3.89
	10.4
	11.5
	/
	/
	/

	
	氨
	排放浓度
	1.49
	2.54
	1.91
	1.49
	2.88
	1.70
	/
	/
	/

	
	
	排放速率
	1.11×10-2
	2.39×10-2
	1.30×10-2
	1.26×10-2
	2.47×10-2
	1.97×10-2
	/
	/
	/

	布袋除尘器出口P出
	颗粒物
	排放浓度
	4.2
	5.9
	4.7
	4.1
	4.3
	6.1
	20
	（1）*
	达标

	
	
	排放速率
	3.55×10-2
	5.28×10-2
	4.79×10-2
	4.47×10-2
	4.67×10-2
	6.19×10-2
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	排放浓度
	14
	15
	14
	15
	14
	14
	100
	（1）*
	达标

	
	
	排放速率
	1.35×10-1
	1.61×10-1
	1.63×10-1
	1.97×10-1
	1.73×10-1
	1.62×10-1
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	排放浓度
	20
	29
	36
	31
	36
	34
	320
	（1）*
	达标

	
	
	排放速率
	2.02×10-1
	3.05×10-1
	4.29×10-1
	3.93×10-1
	4.55×10-1
	4.05×10-1
	/
	/
	/

	
	氨
	排放浓度
	0.54
	0.82
	0.65
	0.54
	1.00
	0.73
	8
	（1）**
	达标

	
	
	排放速率
	5.40×10-3
	8.61×10-3
	7.76×10-3
	6.99×10-3
	1.28×10-2
	8.72×10-3
	/
	/
	/

	注
	（1）*《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2水泥窑及窑尾余热利用系统
（1）**除执行上述标准外，还表示适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂，去除烟气中氮氧化物。


表7.2-1              治理设施处理效率统计表
	废气处理设施
	监测

因子
	监测

位置
	监测

频次
	第一周期

排放速率
	第二周期

排放速率
	处理
效率范围(%)

	SCR脱硝系统+碳酸氢钠脱硫系统+布袋除尘器
	颗粒物
	静电除尘器出口（即脱硝装置进口P进）
	第1次
	5.07×10-1
	3.55×10-2
	91.2~93.0

	
	
	
	第2次
	7.34×10-1
	5.28×10-2
	

	
	
	
	第3次
	5.46×10-1
	4.79×10-2
	

	
	
	布袋除尘器
出口P出
	第1次
	6.10×10-1
	4.47×10-2
	

	
	
	
	第2次
	6.68×10-1
	4.67×10-2
	

	
	
	
	第3次
	7.66×10-1
	6.19×10-2
	

	
	氮氧

化物
	静电除尘器出口（即脱硝装置进口P进）
	第1次
	8.91
	3.89
	89.9~97.7

	
	
	
	第2次
	11.0
	10.4
	

	
	
	
	第3次
	7.64
	11.5
	

	
	
	布袋除尘器
出口P出
	第1次
	2.02×10-1
	3.93×10-1
	

	
	
	
	第2次
	3.05×10-1
	4.55×10-1
	

	
	
	
	第3次
	4.29×10-1
	4.05×10-1
	

	
	二氧

化硫
	静电除尘器出口（即脱硝装置进口P进）
	第1次
	2.10
	2.48
	92.1~95.6

	
	
	
	第2次
	3.59
	2.62
	

	
	
	
	第3次
	2.25
	3.67
	

	
	
	布袋除尘器
出口P出
	第1次
	1.35×10-1
	1.97×10-1
	

	
	
	
	第2次
	1.61×10-1
	1.73×10-1
	

	
	
	
	第3次
	1.63×10-1
	1.62×10-1
	

	
	氨
	静电除尘器出口（即脱硝装置进口P进）
	第1次
	1.11×10-2
	1.26×10-2
	40.3~64.0

	
	
	
	第2次
	2.39×10-2
	2.47×10-2
	

	
	
	
	第3次
	1.30×10-2
	1.97×10-2
	

	
	
	布袋除尘器
出口P出
	第1次
	5.40×10-3
	6.99×10-3
	

	
	
	
	第2次
	8.61×10-3
	1.28×10-2
	

	
	
	
	第3次
	7.76×10-3
	8.72×10-3
	


7.3噪声监测结果

表7.3-1               厂界噪声监测结果               单位：dB（A）
	监测位置
	监测时段
	一周期
	二周期
	所属功能
区类别
	排放标准
限值
	最大值达标情况

	西侧厂界S1
	昼间
	57
	58
	3类昼间
	65
	达标

	
	夜间
	51
	50
	3类夜间
	55
	达标


八、污染物排放总量核算 
（1）废气污染物排放总量

废气排放总量计算公式： Gi=Ci×N×10-3

式中：Gi—污染物排放总量（吨/年）；Ci—污染物排放速率（千克/小时）；N—全年计划生产时间（小时/年）。
表8.1-1                   废气污染物排放总量核算表
	污染物 名称
	本期工程产生量(t/a)*
	本期工程
排放速率（kg/h）
	本期设备
年时基数
（h）
	本期工程
排放总量（t/a）
	自身削减量（t/a）
	本期工程
核定总量
（t/a）

	颗粒物
	4.58
	6.39×10-1
	7165
	0.35
	4.23
	-----

	氮氧

化物
	63.7
	3.65×10-1
	7165
	2.62
	61.1
	-----

	二氧

化硫
	19.9
	1.65×10-1
	7165
	1.18
	18.72
	-----


   *本期产生量为静电除尘器出口排放量
（2）固体废物排放总量
G=∑Q×N×10-7
G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

①固废产生总量
G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾=（1+50.35+0）×10-4万t /a

 =0.005135万t /a

②固废处置总量及固废年排放总量

G处置量=0.005135万t /a
G排放量=0万t /a 
说明：该项目不新增生活垃圾，危险废物为脱硝催化剂1t/a（3~5年报废后才可产生此量），交由天津合佳威立雅环境服务有限公司定期清运；一般固废为布袋除尘器收集的颗粒物50t/a、废包装袋0.35t/a，收集后厂内回收利用。
九、验收监测结论

（一）项目概况

为使煅烧工业炉窑废气排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）的标准要求，凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司于2016年投资866万元建设《凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司凯诺斯窑尾废气治理项目》。该公司于2016年5月委托天津天发源环境保护事务代理中心有限公司完成环境影响报告表的编制，同年 5月31日通过天津经济技术开发区环境保护局环评批复（批复文号：津开环评[2016]33号）。

本项目建设内容包括：1）对原静电除尘器设施进行改造，更换极板，增加保温层；2）新建SCR脱硝塔1座；3）新建脱硫塔1座；4）新建袋式除尘器1座；5）新建尿素溶解罐、储存罐等。

在本项目试运行期间，凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司依据开发区环保局管理科“建设项目试生产现场核查对照单”内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺有无重大变更等进行了自查，同时，对废气、噪声以及固废的治理措施是否落实到位进行了自查。此后，开发区环保局管理科又赴项目现场进行了确认，认为：“该项目建设内容与环评阶段的建设内容基本一致，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测。”
开发区环境监测站与协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”，于2016年7月19日赴现场进行踏勘，编制了验收监测方案，并于2016年7月30、31日进行了现场采样和监测。验收监测期间凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司生产正常，处理设施满负荷运行，满足验收监测对生产负荷的要求。监测结果如下：
（二）监测结果
    1、废气监测结果

    对本项目最终废气排放口（布袋除尘器出口）2个周期、每周期3频次的监测结果显示：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨的排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2排放标准限值要求，全部达标。
  2、噪声监测结果
对本项目西侧厂界噪声的监测结果显示：该侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼间、夜间排放限值要求，全部达标。
（三）总量核算结果

 1、废气污染物排放总量

本项目经处理设施治理后最终排入大气污染物总量分别为颗粒物：0.35 t/a 、二氧化硫：1.18t/a、氮氧化物：2.62t/a，自身消减量分别为颗粒物：4.23 t/a 、二氧化硫：18.72t/a、氮氧化物：61.1t/a，满足环评批复的消减量要求。
2、固体废物排放总量

该项目无员工生活垃圾产生，危险废物为脱硝催化剂1t/a（3~5年报废后才可产生此量），委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处理处置；一般固废为布袋除尘器收集的颗粒物50t/a（由天津合佳威立雅环境服务有限公司回收）、废包装袋0.35t/a（由厂内回收利用）。
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图5.1-1验收监测点位图








