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一、适用范围

本预案适用于玖龙纸业（天津）有限公司热电油罐、仓管部 55 米大道油罐、

纸品仓库、油品仓库、危废间、天然气管道、甲烷管道、甲烷稳压柜等物料发生

火灾爆炸事故时可能引发的次生环境污染事件。

二、风险事故分级

根据风险事故的不同情景及后果将泄漏事故和火灾爆炸次生衍生污染事故

划分为现场级环境风险事故、公司级环境风险事故、社会级环境风险事故，分别

对应三级、二级、一级响应。具体如下表所示。

表 2-1 火灾爆炸事故引发的突发环境事件级别划分

突发环

境事件

类型

环境风

险单元

各类突发环境事件对环境风险受体的影响程

度及范围

预估突发

环境事件

级别

突发环境

事件预警

级别

火灾、爆

炸事故

油罐区

储罐冒罐或储罐破损导致柴油发生泄漏，遇

明火引起火灾，启用灭火器或消防废水可控

制在防火堤内。

车间级

（三级）
黄色

储罐冒罐或储罐破损导致柴油发生泄漏，遇

明火引起火灾，消防废水可控制在厂区内。

公司级

（二级）
橙色

储罐破损导致柴油大量泄漏，遇明火引起较

大规模火灾甚至爆炸，公司应急指挥部无法

对火势进行有效控制，消防废水无法控制在

厂区内。

社会级

（一级）
红色

储罐卸

料区

卸料区设备管线破损导致化学品发生泄漏，

遇明火引起火灾，启用灭火器可控制在围堰

内。

车间级

（三级）
黄色

卸料区设备管线破损导致化学品发生泄漏，

遇明火引起火灾，启用消防栓，消防废水可

控制在厂区内。

公司级

（二级）
橙色

卸料区设备管线破损导致化学品大量泄漏，

遇明火引起较大规模火灾甚至爆炸，公司应

急指挥部无法对火势进行有效控制，消防废

水无法控制在厂区内。

社会级

（一级）
红色

纸品仓

库

火势较小，启用灭火器可控制在厂房内。
车间级

（三级）
黄色

遇明火引起火灾，火势较大，需要启用消防

栓，消防废水可控制在厂区内。

公司级

（二级）
橙色

遇明火引起较大规模火灾甚至爆炸，公司应

急指挥部无法对火势进行有效控制，消防废

水无法控制在厂区内。

社会级

（一级）
红色

天然气

管道、甲

管道破损或阀门发生泄漏，遇明火引起火灾，

启用灭火器或消防废水控制在室内

车间级

（三级）
黄色
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突发环

境事件

类型

环境风

险单元

各类突发环境事件对环境风险受体的影响程

度及范围

预估突发

环境事件

级别

突发环境

事件预警

级别

烷管道、

甲烷稳

压柜

管道破损发生泄漏，遇明火引起火灾，消防

废水不能控制在室内，可以控制在厂区内

公司级

（二级）
橙色

管道破损发生泄漏，遇明火引起火灾，消防

废水流出厂外

社会级

（一级）
红色

危废暂

存间

风险物质包装容器破损发生泄漏，遇明火引

起火灾，风险物质贮存量较小，采用灭火器

灭火即可。

公司级

（三级）
黄色

油品仓

库

油品仓库包装容器破损发生泄漏，遇明火引

起火灾，风险物质贮存量较小，采用灭火器

灭火即可。

公司级

（三级）
黄色

三、人员组织及准备

各应急小组组长接到险情报告后，应做好以下工作：

a）立即向应急指挥办公室报告，请示指令；

b）在未接到应急指令前，立即成立以现场负责人为指挥员的现场临时应急

指挥部，进行先期处置工作；各应急小组组长立即电话通知相关人员立即就位，

后勤保障组检查各应急物资，给各小组分配应急物资。

c）在接到应急指令后，迅速传达指令并配合应急人员进行处置工作。

四、应急响应

本专项应急预案的应急响应程序如下：
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图 4-1 火灾爆炸次生环境事故应急响应程序

（1）储油罐区火灾爆炸次生衍生污染事故应急响应程序及处置措施如下所

示：

预警：可燃气体报警器报警、视频监控或人工巡视发现油罐区内发生火灾，

用灭火器进行扑救或动用消防栓进行扑救，防火堤的排污阀关闭，产生的事故废

水收集在防火堤内，启动黄色预警；若动用了消防栓进行扑救，防火堤已满足不

了消防废水的收纳需求，将消防废水输送至厂区废水处理站调节池内，未出厂区，

启动橙色预警；

若动用了消防栓进行扑救，消防废水已无法截留在厂区内，导致事故废水流

出厂区，启动红色预警。

应急响应级别：用灭火器进行扑救的初期火险值班班长启动三级响应，需动

用消防栓进行扑救的火灾且消防废水未流出厂区，总指挥启动二级响应，需拨打

119消防报警或消防废水流出厂区后总指挥启动一级响应。

指挥权限：三级响应为值班班长，二级响应为总指挥，一级响应为总指挥，

政府介入后移交指挥权给宁河区生态环境局。



火灾爆炸事故专项应急预案

6

应急处置措施：①可燃气体报警器、视频监控或人工巡视发现初期火灾后，

现场人员利用灭火器进行扑救，值班班长启动环境应急三级响应，灭火结束后，

用铜铲、吸附棉等收集废干粉、废泡沫等灭火废物至废液收集桶中，作为危险废

物处置。

②若火势蔓延，需动用消防栓进行火灾的先期处置，值班班长立即报告应急

指挥部，启动黄色预警，总指挥启动环境应急二级响应，各应急处置小组就位，

应急保障组准备应急物资，通知救援抢险组戴好防护手套、防护面具、穿好防护

服等个人防护用品；警戒疏散组做好公司非应急人员疏散；环保应急组配合第三

方监测单位监测。

对于储罐区事故废水通过管道输送至污水处理站调节池或事故水池中。

残余的废水或废泡沫用消防沙吸附，废吸附材料用铁锹收集至废液收集桶

中。灭火结束后，二级响应结束。事后环保应急组联系第三方检测单位对事故废

水进行水质检测，根据检测结果进行处置。

③若火势进一步蔓延，总指挥决定拨打 119报警求助时，或事故废水流出厂

区，启动红色预警，总指挥启动环境应急一级响应。通讯联络组人员立即疏散厂

内无关人员，若火势大到无法控制导致现场消防废水水量急剧增加，厂区消防废

水暂存设施和雨水管网无法满足消防废水产生量，必须开启污水截止阀对消防废

水进行外排时，由通讯联络组上报宁河区生态环境局请求支援，待宁河区生态环

境局应急人员到达现场后，移交指挥权，介绍事故情况；建议进行厂界外大气环

境中非甲烷总烃、CO 等有害物质监测，并根据监测结果建议进行周围人群的疏

散；环保应急组协助进行采样、动员疏散工作。当消防救援需要，必须将消防废

水通过污水排口排出厂区时，建议监测外排消防废水中 COD等因子。

火灾结束，大气污染物扩散后达到环境质量标准、消防废水停止外排后，一

级响应结束。总指挥负责带领应急指挥部配合政府做好污染损失评估、环境恢复

及补偿等善后处置工作。

（2）储罐卸料区火灾爆炸次生衍生污染事故应急响应程序及处置措施如下

所示：

预警：可燃气体报警器报警、视频监控或人工巡视发现卸料区内发生火灾，

用灭火器进行扑救，启动黄色预警；若动用了消防栓进行扑救，消防废水可被收
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集在围堰内，未出厂区，启动橙色预警；若火势进一步蔓延，总指挥决定拨打

119报警求助时，或事故废水流出厂区，启动红色预警。

应急响应级别：用灭火器进行扑救的初期火险值班班长启动三级响应，需动

用消防栓进行扑救的火灾且消防废水未流出厂区，总指挥启动二级响应，需拨打

119消防报警或消防废水流出厂区后总指挥启动一级响应。

指挥权限：三级响应为值班班长，二级响应为总指挥，一级响应为总指挥，

政府介入后移交指挥权给宁河区生态环境局。

应急处置措施：①可燃气体报警器、视频监控或人工巡视发现初期火灾后，

现场人员利用灭火器进行扑救，值班班长启动环境应急三级响应，灭火结束后，

用铜铲、吸附棉等收集废干粉、废泡沫等灭火废物至废液收集桶中，作为危险废

物处置。

②若火势蔓延，需动用消防栓进行火灾的先期处置，值班班长立即报告应急

指挥部，启动橙色预警，总指挥启动环境应急二级响应，各应急处置小组就位，

应急保障组准备应急物资，通知救援抢险组戴好防护手套、防护面具、穿好防护

服等个人防护用品；警戒疏散组做好公司非应急人员疏散；环保应急组配合第三

方监测单位监测。

残余的废水或废泡沫用消防沙吸附，废吸附材料用铁锹收集至废液收集桶

中。灭火结束后，二级响应结束。事后环保应急组联系第三方检测单位对事故废

水进行水质检测，根据检测结果进行处置。

③若火势进一步蔓延，总指挥决定拨打 119 报警求助时或事故废水流出厂

区，启动红色预警，总指挥启动环境应急一级响应。通讯联络组人员立即疏散厂

内无关人员，若火势大到无法控制导致现场消防废水水量急剧增加，厂区消防废

水暂存设施和雨水管网无法满足消防废水产生量，必须开启污水截止阀对消防废

水进行外排时，由通讯联络组上报宁河区生态环境局请求支援，待宁河区生态环

境局应急人员到达现场后，移交指挥权，介绍事故情况；建议进行厂界外大气环

境中非甲烷总烃、CO 等有害物质监测，并根据监测结果建议进行周围人群的疏

散；环保应急组协助进行采样、动员疏散工作。当消防救援需要，必须将消防废

水通过污水排口排出厂区时，建议监测外排消防废水中 COD等因子。

火灾结束，大气污染物扩散后达到环境质量标准、消防废水停止外排后，一
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级响应结束。总指挥负责带领应急指挥部配合政府做好污染损失评估、环境恢复

及补偿等善后处置工作。

（3）纸品仓库火灾爆炸次生衍生污染事故应急响应程序及处置措施如下所

示：

预警：可燃气体报警器报警、视频监控或人工巡视发现纸品仓库内发生火灾，

用灭火器进行扑救或动用消防栓进行扑救，产生的事故废水控制在室内，启动黄

色预警；若动用了消防栓进行扑救，事故废水流出室外，消防废水可控制在厂内，

未出厂区，启动橙色预警；

若动用了消防栓进行扑救，事故废水流出室外，需拨打 119报警求助或导致

事故废水流出厂区，启动红色预警。

应急响应级别：用灭火器进行扑救或事故废水控制在室内，值班班长启动三

级响应；需动用消防栓进行扑救的火灾且消防废水流出室外未流出厂区，总指挥

启动二级响应，需拨打 119 消防报警或消防废水流出厂区后总指挥启动一级响

应。

指挥权限：三级响应为值班班长，二级响应为总指挥，一级响应为总指挥，

政府介入后移交指挥权给宁河区生态环境局。

应急处置措施：①可燃气体报警器、视频监控或人工巡视发现初期火灾后，

现场人员利用灭火器进行扑救或启动消防栓等，产生事故废水，利用门口缓坡，

沙袋等控制在室内，值班班长启动环境应急三级响应，灭火结束后，用铜铲、吸

附棉等收集废干粉、废泡沫等灭火废物至废液收集桶中，作为危险废物处置；事

后环保应急组联系第三方检测单位对事故废水进行水质检测，根据检测结果进行

处置。

②若火势蔓延，事故废水无法控制在室内，值班班长立即报告应急指挥部，

启动橙色预警，总指挥启动环境应急二级响应，各应急处置小组就位，应急保障

组准备应急物资，救援抢险组戴好防护手套、防护面具、穿好防护服等个人防护

用品；警戒疏散组做好公司非应急人员疏散；环保应急组配合第三方监测单位监

测。

流出室外的事故废水可控制在厂区，采用泵抽至废液收集桶中或通过厂区地

面雨水井输送至废水处理站调节池中。灭火结束后，二级响应结束。事后环保应
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急组联系第三方检测单位对事故废水进行水质检测，根据检测结果进行处置。

③若火势进一步蔓延，总指挥决定拨打 119 报警求助时或事故废水流出厂

区，启动红色预警，总指挥启动环境应急一级响应。通讯联络组人员立即疏散厂

内无关人员，若火势大到无法控制导致现场消防废水水量急剧增加，厂区消防废

水暂存设施和雨水管网无法满足消防废水产生量，必须开启污水截止阀对消防废

水进行外排时，由通讯联络组上报宁河区生态环境局请求支援，待宁河区生态环

境局应急人员到达现场后，移交指挥权，介绍事故情况；建议进行厂界外大气环

境中非甲烷总烃、CO 等有害物质监测，并根据监测结果建议进行周围人群的疏

散；环保应急组协助进行采样、动员疏散工作。当消防救援需要，必须将消防废

水通过污水排口排出厂区时，建议监测外排消防废水中 COD等因子。

火灾结束，大气污染物扩散后达到环境质量标准、消防废水停止外排后，一

级响应结束。总指挥负责带领应急指挥部配合政府做好污染损失评估、环境恢复

及补偿等善后处置工作。

（4）危废间、油品仓库火灾爆炸次生衍生污染事故应急响应程序及处置措

施如下所示：

预警：可燃气体报警器报警、视频监控或人工巡视发现危废间、油品仓库内

发生火灾，风险物质贮存量较小，采用灭火器进行灭火即可，启动黄色预警。

应急响应级别：用灭火器进行扑救的初期火险值班班长启动三级响应

指挥权限：三级响应为值班班长。

应急处置措施：可燃气体报警器、视频监控或人工巡视发现初期火灾后，现

场人员利用灭火器进行扑救，值班班长启动环境应急三级响应，灭火结束后，用

铜铲、吸附棉等收集废干粉、废泡沫等灭火废物至废液收集桶中，作为危险废物

处置。

五、应急监测

表 5-1应急监测计划

突发环境

事件类型
风险单元 事件情景 监测因子 监测布点 监测频次 责任主体

火灾次生

环境事故

油罐区、储罐卸料

区、纸品仓库、天

然气管道、甲烷管

道、甲烷稳压柜、

发生火灾，需报 119
进行救援，或事故废

水排出厂区。

非甲烷总烃、

CO
厂界

事故初期

加密监测，

后期可适

当降低频

玖龙纸业

（天津）有

限公司
COD、石油

类、pH
雨水总排

口
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危废暂存间、油品

仓库

次

六、应急终止

（1）火灾爆炸次生衍生污染事故应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

①火灾事故现场得到控制，火势已扑灭；

②次生消防废水已经被完全截流并收集；

③火灾事故的应急处置行动已无继续的必要。

（2）应急终止程序

①现场救援指挥部确认终止时机，经现场救援指挥部批准；

②应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

③应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价

工作。
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附件 1 储油罐火灾爆炸事故应急处置卡

步骤 处置措施 责任人

征兆
通过监控系统发现火情。泄漏监控自动触发系统报警。

现场巡检人员发现火情。
发现人

初期处理 关闭相关阀门，切断泄漏源。
现场操作

人员

事件确认

与报警

电话通知并报告现场值班人员。 发现人

现场值班人员通知现场操作人员确认。
现场值

班人员

通过现场确认后并第一时间把火灾情况汇报给应急办公

室，由应急办公室主任汇报应急指挥中心，确定应急响应

级别。

现场值

班人员

现场处置方案

启动
根据现场实际情况确定启动应急方案。

应急办公室

（周国伟

13803070668）

应急

处置

措施

现场

处置

(1)火灾、爆炸救援：

①油罐泄漏引发燃烧时，隔离火灾区周边 200m 范围，严

禁无关人员进入隔离区；

②应急救援人员穿戴防静电防火服、在保证安全的前提下

携带救援设备进入事故现场进行先期消防灭火，时刻关注

火势情况，随时做好撤离准备；

③消防泵房泡沫灭火系统对火灾罐区喷射泡沫灭火，对相

邻储罐喷水冷却，按规定转移罐内剩余油料；

④燃烧持续、事故进一步扩大，得不到有效控制时，立即

通知应急领导小组办公室，由总指挥决定是否启动本预

案。预案启动后，应急领导小组通知应急救援工作组赶赴

事故现场开展救援工作，有人员伤亡时拨打 120 请求援

助；火灾趋势严重、事故升级时请求宁河区应急指挥中心、

宁河区生态环境局、消防队伍等应急指挥队伍救援，启动

宁河区应急预案。

(2)消防废水处置

①封堵罐组周围厂区地面雨水井，将消防废水储存在防火

堤内。当罐组防火堤不足以满足消防废水的收纳时，开启

雨水收集池泵站，将消防废水引入雨水池后输送至厂区污

水处理站的调节池内进行收纳；如需开启雨水截止阀，将

消防废水排入市政管网，则像宁河区生态环境局做出请

示，经批准后开启雨水截止阀。

②加强消防废水监控；

③当消防废水超出厂区调节池和事故废水收集池能力时，

应上报至宁河区应急指挥中心和宁河区生态环境局，请求

支援，待宁河区生态环境局应急人员到达现场后，移交指

挥权，协助配合。

现场处置组

（邵振

13820186182）
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(3)火灾次生一氧化碳逸散处置

一氧化碳引起人员中毒时，及时组织现场人员的防护自

救，将中毒人员脱离现场，保持呼吸道通畅，送至通风处

呼吸新鲜空气。出现较重症状时及时交由医务人员治疗；

现场暂时留守人员需加强现场个人防护，佩戴相应的防护

用品。

当事故扩大、得不到有效控制时，环境监测人员迅速查明

事故现场污染物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，

判断毒气的方向和速度，对泄漏源下风向扩散区域进行检

测并确定需要警戒的区域，迅速发出有害气体逸散报警，

疏散影响范围内和可能受到污染危害的周边单位和居民。

在疏散、撤离路线上设立路标，指明撤离方向和安全地带

位置。

环境监测组做好现场的风向、有毒有害气体污染物浓度监

测工作，并将检测结果及时上报应急领导小组。

风向监测内容：风向、风速；

布点：事发区域；

监测频次：根据事故发展状况，频次由密集变为定时。

有毒有害气体因子：CO 有毒有害气体浓度的监测；

布点：事发区域；根据事故发展状况，频次由密集变为

定时；环境监测人员现场监测时，应佩戴防毒面具等防

护用品。

(4)爆炸、灭火结束后处置措施

当事故状态得到控制，安排环境监测人员对现场有毒有害

气体含量、事故污水进行监测分析。达到安全要求后通知

应急领导小组，由总指挥下达终止救援命令。

总指挥指令疏散警戒组负责现场保护，并对设备做认真细

致的检查，确认事故隐患是否已消除。确认事故隐患已消

除后，彻底回收全部污水和残余物料，不残留污染物在事

故现场。

事故处置结束后，积极配合有关部门的调查处理工作，并

做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后，经有关部门

同意，立即组织人员进行现场清理，尽快恢复运行。

人员

疏散

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格

限制出入。

应急疏散组隋

（云雷

15822737945）

环境

监测

负责携带有毒气体探测仪进行初期应急环境监测与测量；

负责联络监测单位对应急过程中的空气中易燃易爆气体、

有毒气体含量进行监视和测量，并及时向应急办公室汇

报。

应急监测组

（宋怀广

17720077156）

应急

状态

结束

确认事故现场得到控制，导致次生灾害隐患消除后，宣布

结束应急状态。
总指挥

注意事项 现场参与应急处置人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用 现场处置
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品，佩戴过滤式防毒面具（半面罩），空气中浓度超标时，

应佩戴自给式呼吸器。

人员

应急物资
调节池、事故水池、防毒面具、防化服、手套、护目镜、

消防栓、空气呼吸器、砂袋、抽水带、泵组等。

现场处置

人员
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附件 2 天然气、甲烷火灾爆炸事故应急处置卡

步骤 处置措施 责任人

征兆
通过监控系统发现火情。泄漏监控自动触发系统报警。

现场巡检人员发现火情。
发现人

初期处理 关闭相关阀门，切断泄漏源。
现场操作

人员

事件确认

与报警

电话通知并报告现场值班人员。 发现人

现场值班人员通知现场操作人员确认。
现场值

班人员

通过现场确认后并第一时间把泄漏情况汇报给应急办公

室，由应急办公室主任汇报应急指挥中心，确定应急响应

级别。

现场值

班人员

现场处置方案

启动
根据现场实际情况确定启动应急方案。

应急办公室

（周国伟

13803070668）

应急

处置

措施

现场

处置

(1)火灾、爆炸救援：

①关闭气体管道阀门；

②天然气或甲烷泄漏引发燃烧时，隔离火灾区周边 200m
范围，严禁无关人员进入隔离区；

③应急救援人员穿戴防静电防火服、在保证安全的前提下

携带救援设备进入事故现场进行先期消防灭火，时刻关注

火势情况，随时做好撤离准备；

④消防泵房泡沫灭火系统对火灾区喷射泡沫灭火；

⑤燃烧持续、事故进一步扩大，得不到有效控制时，立即

通知应急领导小组办公室，由总指挥决定是否启动本预

案。预案启动后，应急领导小组通知应急救援工作组赶赴

事故现场开展救援工作，有人员伤亡时拨打 120 请求援

助；火灾趋势严重、事故升级时请求宁河区应急指挥中心、

宁河区生态环境局、消防队伍等应急指挥队伍救援，启动

宁河区应急预案。

(2)消防废水处置

①当产生大量消防废水时，可通过厂区地面雨水收集井收

集到雨水收集池内，通过泵站打入污水站调节池，或进入

2座事故废水收集池收集；

②加强消防废水监控；

③当消防废水超出厂区事故废水收集池能力时，应上报至

宁河区应急指挥中心和宁河区生态环境局，请求支援，待

宁河区生态环境局应急人员到达现场后，移交指挥权，协

助配合。

(3)火灾次生一氧化碳逸散处置

一氧化碳引起人员中毒时，及时组织现场人员的防护自

救，将中毒人员脱离现场，保持呼吸道通畅，送至通风处

呼吸新鲜空气。出现较重症状时及时交由医务人员治疗；

现场处置组

（邵振

13820186182）
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现场暂时留守人员需加强现场个人防护，佩戴相应的防护

用品。

当事故扩大、得不到有效控制时，环境监测人员迅速查明

事故现场污染物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，

判断毒气的方向和速度，对泄漏源下风向扩散区域进行检

测并确定需要警戒的区域，迅速发出有害气体逸散报警，

疏散影响范围内和可能受到污染危害的周边单位和居民。

在疏散、撤离路线上设立路标，指明撤离方向和安全地带

位置。

环境监测组做好现场的风向、有毒有害气体污染物浓度监

测工作，并将检测结果及时上报应急领导小组。

风向监测内容：风向、风速；

布点：事发区域；

监测频次：根据事故发展状况，频次由密集变为定时。

有毒有害气体因子：CO 有毒有害气体浓度的监测；

布点：事发区域；根据事故发展状况，频次由密集变为定

时；环境监测人员现场监测时，应佩戴防毒面具等防护用

品。

(4)爆炸、灭火结束后处置措施

当事故状态得到控制，安排环境监测人员对现场有毒有害

气体含量、事故污水进行监测分析。达到安全要求后通知

应急领导小组，由总指挥下达终止救援命令。

总指挥指令疏散警戒组负责现场保护，并对设备做认真细

致的检查，确认事故隐患是否已消除。确认事故隐患已消

除后，彻底回收全部污水和残余物料，不残留污染物在事

故现场。

事故处置结束后，积极配合有关部门的调查处理工作，并

做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后，经有关部门

同意，立即组织人员进行现场清理，尽快恢复运行。

人员

疏散

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格

限制出入。

应急疏散组隋

（云雷

15822737945）

环境

监测

负责携带有毒气体探测仪进行初期应急环境监测与测量；

负责联络监测单位对应急过程中的空气中易燃易爆气体、

有毒气体含量进行监视和测量，并及时向应急办公室汇

报。

应急监测组

（宋怀广

17720077156）

应急

状态

结束

确认事故现场得到控制，导致次生灾害隐患消除后，宣布

结束应急状态。
总指挥

注意事项

现场参与应急处置人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用

品，佩戴过滤式防毒面具（半面罩），空气中浓度超标时，

应佩戴自给式呼吸器。

现场处置

人员

应急物资
调节池、事故水池、防毒面具、防化服、手套、护目镜、

消防栓、空气呼吸器、砂袋、抽水带、泵组等。

现场处置

人员
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附件 3 雨水排放阀现场处置卡

现场处置方案

启动

厂区事故废水或消防废水已无法截留暂存在厂区范围内，

需要立即上报宁河区应急指挥中心、宁河区生态环境局请

求开启雨水截止阀外排事故废水，经同意批准后开启。

副总指挥

（胡修柱

13803070668）

应急

处置

措施

现场

处置

1 、雨水排放阀门的操作准备

（1）检查待运行手动阀门的技术状况；

（2）准备工作完毕后，通知有关人员就位，准备操作；

（3）检查阀门的开关状态。

2 、雨水排放阀门打开

（1）手握阀门的手轮或手柄；

（2）旋转手轮（或手柄），将阀门开至规定的开度；

3 、雨水排放阀门关闭

（1）手握阀门的手轮或手柄；

（2）旋转手轮（或手柄），将阀门关严；

4、 操作完毕后向指挥部调度汇报关开阀时间并进行记

录。

现场处置组

（史宏伟

18722030997）

人员

疏散

迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出

入。

应急疏散组隋

（云雷

15822737945）

环境

监测

对下游受纳水体下游布设若干点位，同时在事故发生地的

上游一定距离布设对照断面，开展跟踪监测，并及时向应

急办公室、宁河区生态环境局、宁河应急局进行汇报。

应急监测组

（宋怀广

17720077156）
应急

状态

结束

确认事故现场得到控制，导致次生灾害隐患消除后，受纳

水体环境质量达标。宣布结束应急状态。
总指挥

雨水截止阀启

闭照片

阀门顺时针旋转为关闭，逆时针旋转为开启

现场处置

人员（史宏伟

18722030997）

应急物资
防护服、手套、护目镜、消防栓、空气呼吸器、砂袋、抽

水带、泵组等。

现场处置

人员
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