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摘要 

天津生态城环境技术咨询有限公司受天津市北辰区土地整理中心的委托，遵

照相关法律法规的要求对天津市北辰区荣国路（安康）地块开展场地环境调查及

风险评估工作。 

调查地块为北辰区荣国路（安康）地块，面积约为 19182.31m2。调查地块四

至范围为：东至暖洋家园；南至光荣道；西至荣国路；北至暖香里小区。未来规

划用地为居住用地。 

本调查地块的使用情况可追溯到上世纪六十年代。历史上曾经涉及企业包括

天津市再生资源回收利用红桥分公司、变电站、住宅以及超市。天津市再生资源

回收利用红桥分公司于 20 世纪 60 年代建厂，90 年代初解散，1999 年建筑物拆

除，该企业主要从事废旧大桶的回收再利用，生产瓦楞铁和电石桶等产品，进行

出售。变电站位于调查地块的西北角位置处，于 60 年代建成，建成后为天津海

洋化工厂供电，90 年代拆除。90 年代，天津市再生资源回收利用红桥分公司、

变电站拆除后，该地块改建超市，主要销售日用品百货，西北角位置处改建小型

变电站和制冷机室，供超市使用。超市自 2004 年拆除后至今，调查地块为空地。 

调查地块东侧为天津市海洋化工厂，于 20 世纪 60 年代建厂，90 年代停产，

主要生产铁红、高锰酸钾、氢氧化钾、次氯酸钠等无机药剂。调查地块北侧为天

津市海滨化工厂，于 20 世纪 60 年代末建厂，1998 年全厂搬迁，主要生产淀粉

涂料及 106 涂料（聚乙烯醇）等水性涂料。周边敏感目标包括沁芳里、暖香里小

区、蘅芸里和暖洋家园。 

场地重点关注的污染物类型主要包括重金属、石油烃、氯代烃、多环芳烃、

苯系物、多氯联苯和 pH 等。检测指标为重金属、VOCs、SVOCs、TPH、pH 和

多氯联苯等。共送检 134 组土壤样品、46 组地下水样品。 

根据本场地水文地质的勘察结果，将本场地的地下水分成三部分进行调查，

分别为第一（潜水）含水层、弱透水层中的地下水和第二（微承压水）含水层。

地下水检测结果显示，场区内重金属锰含量普遍劣于《地下水质量标准》

（GB/T14848-93）Ⅲ类水平，可能是受到天津市区域性水质的影响。场区内的地

下水共检出 12 种有机污染物的含量高于《污染场地挥发性有机物调查与风险评

估技术导则》（DB11/T1278-2015）的限值或《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-
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2006）的筛选值或《地下水水质标准》（DZ/T 0290-2015）的Ⅲ类标准。污染物主

要是以氯代烃为主的挥发性有机物，包括第一（潜水）含水层中的氯乙烯、1,2-

二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烯和苯，弱透水层地下水中的

氯乙烯、1,1-二氯乙烯、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、顺-1,2-

二氯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,1,2-三氯乙烷和萘，第二（微承

压水）含水层中的氯乙烯和 1,1,2-三氯乙烷。 

土壤检测结果表明，场区内有 14 种重金属和 31 种有机物检出，检出的有机

物大多位于人工填土层和第一层粉质粘土层，并且位于场地北侧地下水超标点位

附近。但检出的重金属和有机物均未超过《场地土壤环境风险评价筛选值》

（DB11/T811-2011）或《美国 EPA 区域筛选值》（2016）居住用地标准。 

经风险评估，第一（潜水）含水层地下水中氯乙烯、1,2-二氯乙烷和 1,1,2-三

氯乙烷的致癌风险或非致癌危害商超出风险可接受水平，弱透水层中氯乙烯、1,2-

二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷和萘的致癌风险或非致

癌危害商超出风险可接受水平，第二（微承压水）含水层地下水中氯乙烯、1,1,2-

三氯乙烷的致癌风险或非致癌危害商超出可接受水平，需进行修复。污染物修复

范围使用未超过最终风险控制值的点位进行划定，三个水层的修复面积一致，约

为 4600m2，修复水层顶板标高约为 1.10m，底板标高约为-13.10m，厚度约 14.2m。 
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1 概况 

1.1 项目概况 

2016 年 9 月，天津生态城环境技术咨询有限公司受天津市北辰区土地整理

中心的委托，按照相关法律法规的要求对天津市北辰区荣国路（安康）地块开展

场地环境调查及风险评估工作。 

天津市北辰区荣国路（安康）地块位于天津市北辰区光荣道北侧（图 1-1），

四至范围为东至暖洋家园；南至光荣道；西至荣国路；北至暖香里小区。场区调

查面积约为 19182.31m2。具体场地边界点 XY 坐标见图 1-2。 

 
图 1-1 场地位置图 
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图 1-2 场地边界点 XY 坐标图 

注：图中所用坐标系为天津 90 坐标系。 

1.2 调查对象与范围 

本次场地调查的对象包括场地内的土壤和地下水环境。 

土壤调查范围包括场地内的表层土壤和深层土壤，表层土壤和深层土壤的具

体深度划分根据场地环境调查结论确定。场地中存在的硬化层或回填层作为表层

土壤进行调查。 

地下水调查范围主要为场地边界内的上层滞水和浅层地下水。在污染较重且

地质结构有利于污染物向深层土壤迁移的区域，则对深层地下水进行监测。 

1.3 调查评估目的 

本次场地环境调查评估的主要目的是依据相关法规及技术规范，按照调查地

块规划用地性质，识别与分析调查对象中可能存在的污染物，确定污染种类与范

围，明确污染对未来进驻及周围人群的健康风险，提出修复建议，具体目标包括： 

（1）通过前期调查分析潜在污染种类与污染区域。 

（2）通过采样分析手段，对场地内土壤和地下水进行监测，详细调查该场
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地的污染分布状况，确定污染物种类与浓度。 

（3）利用基于健康风险评估的理论方法对污染物进行分析，给出其对人类

健康的危害程度，评估该场地对未来进驻人群可能造成的致癌风险和非致癌风险，

判断环境风险是否超过可接受风险水平。 

（4）如果风险不可接受，则利用调查数据分析计算场地内污染指标的风险

控制值，污染范围，估算修复工程量，为下一步修复工作提供数据支撑。 

（5）通过对该场地的环境调查评估为政府相关部门的决策、后期监理提供

理论及数据支持。 

1.4 工作内容 

为了科学充分的调查和判断本项目所在区域的详细污染情况及污染对自身

和周围敏感目标的健康风险，决定将本次调查评估工作分为三个阶段进行。 

（1）第一阶段场地调查（污染识别阶段）：主要内容是通过资料收集、场地

初勘、人员访问等形式，了解场地过去和现在的使用情况，收集造成土壤和地下

水污染的化学品生产、贮存、运输等活动的信息，识别和判断场地环境污染的可

能性。 

（2）第二阶段场地调查（污染物确定阶段）：主要内容是通过一至两次现场

采样、样品检测、数据分析，确定场地内污染物种类、浓度和空间分布。 

（3）第三阶段场地调查（污染场地风险评估）：将第一阶段和第二阶段的场

地调查中确定的污染物浓度与场地土壤环境风险评价筛选值进行比较。如果关注

污染物含量高于筛选值，则依据《污染场地环境风险评估技术导则》计算暴露量，

确定污染物参数，从而确定场地的污染程度和范围。计算风险表征，对污染场地

的风险程度进行评价。如果超过风险值，则提供修复建议。 

1.5 技术路线 

天津市北辰区荣国路（安康）地块的场地调查与评估工作主要分为三个模块，

分别是第一阶段场地环境调查、第二阶段场地环境调查、场地环境风险评估和修

复建议，具体技术路线图见图 1-3。 
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图 1-3 污染场地调查与评估技术路线 

1.6 调查评估依据 

1.6.1 法规依据 

（1）《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治

工作的通知》（环发[2014]66 号） 

（2）《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》（国办发

[2014]9 号） 

（3）关于组织实施《天津市环保局工业企业关停搬迁及原址场地再开发利

用污染防治工作方案》的通知（津环保固[2014]140 号） 

（4）市环保局关于发布《天津市工业企业场地调查评估及修复管理程序和




